
ｻﾝﾌﾟﾙ(Ver5.1):RC橋脚L                                                           
RC橋脚(杭基礎)Ｌ（ρm1.0）

荷重(P)～変位(δ)曲線

節点番号(変位量の着目点)---- 1Kh
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Kheq=0.359

δeq=132.8

KhL1=0.357

δr=503.3:復旧性
δr=503.3:安全性

水平震度と水平変位

増分 水平震度 変位量 状態

ステップ Kh δ(mm)

36 0.292 108.0 △49-1:Khy 要素番号49を有する杭が安定レベル1に達した

46.9 0.357 141.0  KhL1 復旧性L1震度

47.5 0.361 142.5  (Khy+Khm)/2

51 0.382 153.0 2 -2 要素番号2が損傷レベル2に達した

165 0.430 495.0  Khm 最大震度

166 0.429 498.0 2 -3 要素番号2が損傷レベル3に達した

168 0.425 503.3 δr 復旧性の応答値

δr 安全性の応答値



(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度 Ｋheq = 0.359

降伏変位 δeq  = 132.8 mm

降伏部位 押込支持降伏

等価固有周期 Teq  = 2.0  ×
δeq
Ｋheq

 =  2.0  ×
0.133
0.359

  =  1.217 sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動 L2地震動 (スペクトルⅡ)

構造物種別 基礎構造物(杭ケーソン)

地盤種別 G3地盤

降伏震度 Ｋheq = 0.359

等価固有周期 Teq  = 1.217 sec

応答塑性率 μ = 3.79

3)応答値の算出

最大応答変位 δr = μ・δeq = 3.79 × 132.8 = 503.3 mm ( 増分ステップ 168 / 200 )

最大応答震度 Khr = 0.430 ( 増分ステップ 165 / 200 )

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

復旧性を検討するための応答値は, 同一となるため省略する。

5) L1地震動に対する応答値の算定

地盤種別 G3地盤

地域別係数 1.00

降伏震度 Ｋhy = 0.292

等価固有周期 Teq  = 1.217 sec

L1地震設計震度 ＫhL1 = 0.357 ( 増分ステップ 47 / 200 )



変位図
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モーメント図
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せん断力図
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軸方向力図
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損傷状況図
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設計総括表（M-θ部材）

DL番号(要素番号) 1(2)

タイトル（部位等） 壁式橋脚く体

破壊形態
せん断耐力

破壊形態の判定

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -----

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) -----

せん断スパン：La(m) -----

設計曲げ耐力時のせん断力：Vmu(kN) -----

設計せん断耐力：Vud(kN) -----

Vmu/Vud -----

判定 -----

せん断破壊の照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) -----

γi -----

γi･Mdmax/Myd -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) -----

設計せん断耐力：Vud(kN) -----

γi -----

γi･Vdmax/Vud -----

照査 -----

破壊形態の検討結果 -----

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 3

応答部材回転角：θd(rad) 0.049029

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -9671.6

損傷レベル１制限値：θ1(rad) 0.007235

損傷レベル２制限値：θ2(rad) 0.048086

損傷レベル３制限値：θ3(rad) 0.055981

γi 1.00

γi･θd/θ1 6.777

γi･θd/θ2 1.020

γi･θd/θ3 0.876

損傷レベル 3

損傷レベルの照査結果 OK

総合的な照査結果 OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 2(7) 2(8) 3(9) 3(10) 3(11) 3(12) 3(13) 3(14) 3(15) 3(16)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Mdmax/Mm(またはMcud) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

照査 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定検討結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

応答部材曲率：φd(1/m) 0.001902 0.002057 0.002122 0.002124 0.001741 0.001094 0.000544 0.000173 0.000043 0.000032

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) 3408.4 3436.6 3455.5 3476.1 3497.9 2980.9 2544.2 2103.8 -1770.9 -1529.5

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) 0.005828 0.003917 0.003914 0.003910 0.003906 0.003995 0.004070 0.004145 0.004805 0.004763

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) 0.058662 0.052485 0.044804 0.044839 0.044876 0.044000 0.043260 0.024380 0.024380 0.024380

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) 0.058662 0.052485 0.044804 0.044839 0.044876 0.044000 0.043260 0.042557 0.037649 0.038013

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･φd/φ1 0.326 0.525 0.542 0.543 0.446 0.274 0.134 0.042 0.009 0.007

γi･φd/φ2 0.032 0.039 0.047 0.047 0.039 0.025 0.013 0.007 0.002 0.001

γi･φd/φ3 0.032 0.039 0.047 0.047 0.039 0.025 0.013 0.004 0.001 0.001

損傷レベル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

損傷レベルの照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 3(17) 3(18) 3(19) 3(20) 3(21) 3(22) 3(23) 3(24) 3(25) 3(26)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Mdmax/Mm(またはMcud) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

照査 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定検討結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

応答部材曲率：φd(1/m) 0.000022 -0.000028 -0.000027 -0.000021 -0.000019 -0.000016 -0.000013 -0.000008 -0.000006 -0.000002

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) -1582.1 1792.3 1757.2 1701.0 1533.5 1435.9 1441.6 1213.5 1370.9 174.8

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) 0.004772 -0.004198 -0.004204 -0.004214 -0.004242 -0.004258 -0.004258 -0.004296 -0.004269 -0.004472

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) 0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) 0.037934 -0.042115 -0.042065 -0.041985 -0.041747 -0.041609 -0.041617 -0.041293 -0.041517 -0.040014

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･φd/φ1 0.005 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000

γi･φd/φ2 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000

γi･φd/φ3 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

損傷レベル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

損傷レベルの照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 2(28) 2(29) 3(30) 3(31) 3(32) 3(33) 3(34) 3(35) 3(36) 3(37)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Mdmax/Mm(またはMcud) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

照査 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定検討結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

応答部材曲率：φd(1/m) 0.001490 0.001936 0.002002 0.002004 0.001580 0.000925 0.000304 0.000172 0.000110 0.000077

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) -4996.7 -4984.0 -4971.1 -4958.8 -4942.8 -4530.2 -4172.0 -3814.5 -3553.0 -3484.7

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) 0.008715 0.005861 0.005857 0.005853 0.005848 0.005725 0.005621 0.005519 0.005445 0.005426

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) 0.036808 0.032094 0.024380 0.024380 0.024380 0.024380 0.024380 0.024380 0.024380 0.024380

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) 0.042236 0.037548 0.029862 0.029888 0.029922 0.030852 0.031694 0.032437 0.032889 0.033007

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･φd/φ1 0.171 0.330 0.342 0.342 0.270 0.162 0.054 0.031 0.020 0.014

γi･φd/φ2 0.040 0.060 0.082 0.082 0.065 0.038 0.012 0.007 0.004 0.003

γi･φd/φ3 0.035 0.052 0.067 0.067 0.053 0.030 0.010 0.005 0.003 0.002

損傷レベル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

損傷レベルの照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 3(38) 3(39) 3(40) 3(41) 3(42) 3(43) 3(44) 3(45) 3(46) 3(47)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Mdmax/Mm(またはMcud) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

照査 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定検討結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

応答部材曲率：φd(1/m) 0.000049 0.000027 0.000010 -0.000009 -0.000012 -0.000012 -0.000012 -0.000009 -0.000007 -0.000004

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) -3342.0 -3243.4 -3164.2 -2978.2 -2979.2 -2887.4 -2853.3 -2662.4 -2737.5 -2695.1

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) 0.005386 0.005358 0.005336 -0.005285 -0.005285 -0.005260 -0.005251 -0.005199 -0.005219 -0.005208

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) 0.024380 0.024380 0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) 0.033254 0.033425 0.033563 -0.033913 -0.033911 -0.034084 -0.034148 -0.034507 -0.034366 -0.034446

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･φd/φ1 0.009 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001

γi･φd/φ2 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

γi･φd/φ3 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

損傷レベル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

損傷レベルの照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 2(49) 2(50) 3(51) 3(52) 3(53) 3(54) 3(55) 3(56) 3(57) 3(58)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Mdmax/Mm(またはMcud) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

照査 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定検討結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

応答部材曲率：φd(1/m) 0.001380 0.001991 0.002040 0.002042 0.001532 0.000767 0.000323 0.000203 0.000133 0.000095

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) -10984.9 -11070.4 -11049.7 -11032.7 -11007.8 -10361.5 -9794.9 -9238.7 -8810.9 -8578.7

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) 0.010008 0.006762 0.006755 0.006750 0.006742 0.006556 0.006406 0.006263 0.006157 0.006100

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) 0.035813 0.032094 0.024380 0.024380 0.024380 0.024380 0.024380 0.024380 0.024380 0.024380

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) 0.036882 0.033065 0.025375 0.025395 0.025423 0.026218 0.026950 0.027615 0.028090 0.028348

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･φd/φ1 0.138 0.294 0.302 0.302 0.227 0.117 0.050 0.032 0.022 0.015

γi･φd/φ2 0.039 0.062 0.084 0.084 0.063 0.031 0.013 0.008 0.005 0.004

γi･φd/φ3 0.037 0.060 0.080 0.080 0.060 0.029 0.012 0.007 0.005 0.003

損傷レベル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

損傷レベルの照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 3(59) 3(60) 3(61) 3(62) 3(63) 3(64) 3(65) 3(66) 3(67) 3(68)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Mdmax/Mm(またはMcud) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

α･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計せん断耐力：Vud(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Vdmax/Vud ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

照査 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

破壊形態の推定検討結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

応答部材曲率：φd(1/m) 0.000063 0.000037 0.000016 -0.000008 -0.000012 -0.000012 -0.000012 -0.000010 -0.000007 -0.000004

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) -8268.0 -8040.0 -7622.0 -7352.9 -7106.0 -6684.0 -6350.9 -6155.8 -5757.0 -5556.6

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) 0.006025 0.005978 0.005891 -0.005836 -0.005785 -0.005703 -0.005639 -0.005601 -0.005525 -0.005488

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) 0.024380 0.024380 0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380 -0.024380

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) 0.028715 0.029037 0.029628 -0.030009 -0.030365 -0.031027 -0.031549 -0.031855 -0.032397 -0.032628

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･φd/φ1 0.010 0.006 0.003 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001

γi･φd/φ2 0.003 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

γi･φd/φ3 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

損傷レベル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

損傷レベルの照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



杭基礎の照査

1.復旧性（性能レベル１）

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

要素
番号

構造解析
係数γa

設計鉛直力
Vd(kN)

設計鉛直
支持力 Rvd(kN)

構造物
係数γi

安全度
γi・Vd/Rvd

判定

1 0 7 1.0 1588.8 3037.5 1.0 0.523 OK

1 47 28 1.0 2288.7 3037.5 1.0 0.753 OK

1 47 49 1.0 3362.9 3037.5 1.0 1.107 NG

(2)設計引抜き抵抗力の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

要素
番号

構造解析
係数γa

設計引抜き力
Vd(kN)

設計引抜き抵
抗力 Rud(kN)

構造物
係数γi

安全度
γi・Vd/Rud

判定

1 47 7 1.0 -652.0 1983.6 1.0 0.329 OK

1 4 28 1.0 1588.7 1983.6 1.0 ---- ----

1 0 49 1.0 1588.8 1983.6 1.0 ---- ----

(3)水平変位の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

水平変位量
δd(mm)

設計限界値
δL(mm)

安全度δd/δL 判定

1 47 3 34.746 56.569 0.614 OK

(4)回転角の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

回転角
θd

(10-3rad)

設計限界値
θL(10-3rad)

安全度θd/θL 判定

1 47 3 6.502 10.000 0.650 OK

2.復旧性（性能レベル2）

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

要素
番号

構造解析
係数γa

設計鉛直力
Vd(kN)

設計鉛直
支持力 Rvd(kN)

構造物
係数γi

安全度
γi・Vd/Rvd

判定

1 0 7 1.0 1588.8 4552.2 1.0 0.349 OK

1 165 28 1.0 2504.1 4552.2 1.0 0.550 OK

1 165 49 1.0 3702.1 4552.2 1.0 0.813 OK

(2)水平変位の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

水平変位量
δd(mm)

設計限界値
δL(mm)

安全度δd/δL 判定

1 165 3 45.796 226.274 0.202 OK

(3)回転角の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

回転角
θ

d(10-3rad)

設計限界値
θL(10-3rad)

安全度θd/θL 判定

1 165 3 8.329 20.000 0.416 OK



3.安全性

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

要素
番号

構造解析
係数γa

設計鉛直力
Vd(kN)

設計鉛直
支持力 Ru(kN)

構造物
係数γi

安全度
γi・Vd/Ru

判定

1 0 7 1.0 1588.8 5500.6 1.0 0.289 OK

1 165 28 1.0 2504.1 5500.6 1.0 0.455 OK

1 165 49 1.0 3702.1 5500.6 1.0 0.673 OK

(2)水平変位の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

水平変位量
δd(mm)

設計限界値
δL(mm)

安全度δd/δL 判定

1 165 3 45.796 282.843 0.162 OK

(3)回転角の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

回転角
θd

(10-3rad)

設計限界値
θL(10-3rad)

安全度θd/θL 判定

1 165 3 8.329 30.000 0.278 OK



ｻﾝﾌﾟﾙ(Ver5.1):RC橋脚L                                                           
RC橋脚(杭基礎)Ｌ（ρm1.2）

荷重(P)～変位(δ)曲線

節点番号(変位量の着目点)---- 1Kh

δ(mm)

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.75

100 200 300 400 500

2 -2

■3-1

△49-1:Khy

(Khy+Khm)/2

Khm

2 -3

Kheq=0.391

δeq=146.0

水平震度と水平変位

増分 水平震度 変位量 状態

ステップ Kh δ(mm)

36 0.289 108.0 △49-1:Khy 要素番号49を有する杭が安定レベル1に達した

54 0.395 162.0  (Khy+Khm)/2

64 0.452 192.0 2 -2 要素番号2が損傷レベル2に達した

71 0.481 213.0 ■3-1 節点番号3の傾斜角が安定レベル1に達した

184 0.501 552.0  Khm 最大震度



(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度 Ｋheq = 0.391

降伏変位 δeq  = 146.0 mm

降伏部位 押込支持降伏

等価固有周期 Teq  = 2.0  ×
δeq
Ｋheq

 =  2.0  ×
0.146
0.391

  =  1.222 sec



変位図



モーメント図



せん断力図



軸方向力図



損傷状況図



設計総括表（M-θ部材）

DL番号(要素番号) 1(2)

タイトル（部位等） 壁式橋脚く体

破壊形態
せん断耐力

破壊形態の判定

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -9671.6

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) 36953.4

せん断スパン：La(m) 8.000

設計曲げ耐力時のせん断力：Vmu(kN) 4619.2

設計せん断耐力：Vud(kN) 18611.0

Vmu/Vud 0.248

判定 M破壊ﾓｰﾄﾞ

せん断破壊の照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) -----

γi -----

γi･Mdmax/Myd -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) 0.0

設計せん断耐力：Vud(kN) 18611.0

γi 1.00

γi･Vdmax/Vud 0.000

照査 OK

破壊形態の検討結果 OK

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 -----

応答部材回転角：θd(rad) -----

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -----

損傷レベル１制限値：θ1(rad) -----

損傷レベル２制限値：θ2(rad) -----

損傷レベル３制限値：θ3(rad) -----

γi -----

γi･θd/θ1 -----

γi･θd/θ2 -----

γi･θd/θ3 -----

損傷レベル -----

損傷レベルの照査結果 -----

総合的な照査結果 OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 2(7) 2(8) 3(9) 3(10) 3(11) 3(12) 3(13) 3(14) 3(15) 3(16)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) 1222.2 2090.4 2253.7 2253.7 1928.5 1271.5 662.4 254.0 77.4 119.0

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) 4706.6 4701.1 4696.7 4692.3 4686.8 4819.1 4931.2 5043.3 5125.2 5928.4

Mdmax/Mm(またはMcud) 0.260 0.445 0.480 0.480 0.411 0.264 0.134 0.050 0.015 0.020

判定 Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) 1779.6 1205.6 509.6 579.1 673.5 673.5 521.0 291.8 65.4 44.5

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) 1222.2 2090.4 2245.3 2253.7 1928.5 1271.5 662.4 254.0 77.3 22.7

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) 4628.3 4651.9 4605.7 4666.0 4689.6 4116.3 3624.6 3132.8 2785.9 2717.7

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) 3945.8 3944.4 2179.7 2177.3 2175.9 2211.5 2242.0 2272.5 2294.0 2298.3

α 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

α･Vdmax/Vud 0.541 0.367 0.281 0.319 0.371 0.365 0.279 0.154 0.034 0.023

判定 M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) 0.8 0.7 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0

設計せん断耐力：Vud(kN) 4379.8 4379.1 2613.8 2613.3 2612.5 2596.9 2583.3 2569.9 2562.2 2560.1

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･Vdmax/Vud 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

照査 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

破壊形態の推定検討結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答部材曲率：φd(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベルの照査結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 3(17) 3(18) 3(19) 3(20) 3(21) 3(22) 3(23) 3(24) 3(25) 3(26)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) -36.7 -45.5 -48.1 -48.1 -44.3 -37.1 -47.9 -32.4 -21.0 -9.5

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) -5241.1 -5168.8 -5190.1 -5217.0 -5243.9 -5266.9 -5401.1 -5408.8 -5415.1 -5543.2

Mdmax/Mm(またはMcud) 0.007 0.009 0.009 0.009 0.008 0.007 0.009 0.006 0.004 0.002

判定 Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) 34.4 28.0 22.3 14.6 12.0 14.7 16.1 16.4 16.4 16.4

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) 81.2 50.0 24.9 7.1 -71.3 -61.3 -47.9 -32.4 -21.0 -9.5

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -1321.3 -1280.4 -1234.7 -1274.2 1592.2 1543.1 1494.3 1456.6 1422.6 694.6

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) 2511.2 2509.9 2508.4 2509.6 2371.4 2374.3 2377.2 2379.6 2381.6 2425.2

α 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

α･Vdmax/Vud 0.016 0.013 0.011 0.007 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008

判定 M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

設計せん断耐力：Vud(kN) 2558.1 2556.0 2553.6 2550.8 2548.1 2545.3 2542.6 2540.3 2538.4 2537.0

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･Vdmax/Vud 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

照査 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

破壊形態の推定検討結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答部材曲率：φd(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベルの照査結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 2(28) 2(29) 3(30) 3(31) 3(32) 3(33) 3(34) 3(35) 3(36) 3(37)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) 1310.3 1949.6 2062.4 2062.4 1823.9 1336.1 858.8 504.9 312.2 213.3

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) 4436.5 4435.7 4435.1 4434.5 4433.7 4397.7 4365.8 4329.3 4302.4 4295.1

Mdmax/Mm(またはMcud) 0.295 0.440 0.465 0.465 0.411 0.304 0.197 0.117 0.073 0.050

判定 Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) 1334.7 897.2 365.6 422.5 511.0 511.0 426.0 276.3 107.9 89.9

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) 1310.3 1949.6 2053.9 2062.4 1823.9 1336.1 858.8 504.9 312.2 213.3

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -5037.0 -5021.3 -5011.9 -5011.9 -4996.2 -4597.3 -4250.7 -3904.1 -3648.6 -3579.3

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) 2978.1 2977.6 1800.8 1800.4 1799.9 1787.5 1776.7 1766.0 1758.1 1755.9

α 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

α･Vdmax/Vud 0.538 0.362 0.244 0.282 0.341 0.343 0.288 0.188 0.074 0.061

判定 M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

設計せん断耐力：Vud(kN) 2919.9 2919.4 1742.6 1742.2 1741.7 1731.2 1722.2 1713.3 1708.1 1706.8

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･Vdmax/Vud 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

照査 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

破壊形態の推定検討結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答部材曲率：φd(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベルの照査結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 3(38) 3(39) 3(40) 3(41) 3(42) 3(43) 3(44) 3(45) 3(46) 3(47)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) 132.4 71.1 24.9 -36.6 -43.0 -43.0 -40.0 -30.5 -21.4 -11.3

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) 4295.2 4287.7 4269.2 -4260.6 -4250.1 -4239.6 -4229.2 -4220.3 -4212.9 -4208.3

Mdmax/Mm(またはMcud) 0.031 0.017 0.006 0.009 0.010 0.010 0.009 0.007 0.005 0.003

判定 Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) 72.7 57.3 43.8 26.2 12.4 6.7 11.8 13.9 14.8 14.8

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) 132.1 67.3 -17.8 -36.6 -35.6 -43.0 -40.0 -30.5 -21.4 -11.3

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -3510.3 -3441.6 -3342.8 -3245.2 -3219.1 -3067.2 -2970.9 -2887.1 -2820.2 -2781.4

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) 1753.8 1751.6 1749.1 1746.0 1745.0 1740.0 1737.0 1734.5 1732.4 1731.2

α 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

α･Vdmax/Vud 0.050 0.039 0.030 0.018 0.009 0.005 0.008 0.010 0.010 0.010

判定 M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

設計せん断耐力：Vud(kN) 1705.4 1704.0 1702.4 1700.6 1698.7 1696.9 1695.1 1693.5 1692.2 1691.4

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･Vdmax/Vud 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

照査 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

破壊形態の推定検討結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答部材曲率：φd(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベルの照査結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 2(49) 2(50) 3(51) 3(52) 3(53) 3(54) 3(55) 3(56) 3(57) 3(58)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) 2375.1 3408.4 3545.5 3545.5 3133.7 2348.4 1574.4 982.9 643.8 457.9

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) 6789.8 6789.4 6789.1 6788.7 6788.4 6777.4 6768.0 6758.5 6751.5 6747.3

Mdmax/Mm(またはMcud) 0.350 0.502 0.522 0.522 0.462 0.347 0.233 0.145 0.095 0.068

判定 Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) 2341.9 1518.5 518.8 686.4 821.9 821.9 699.5 472.7 201.1 170.6

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) 2375.1 3408.4 3529.8 3545.5 3133.7 2348.4 1574.4 982.9 643.8 457.9

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -12238.4 -12214.8 -12140.3 -12200.6 -12177.0 -11522.5 -10954.2 -10386.1 -9967.3 -9713.8

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) 4612.4 4611.7 2845.8 2845.8 2845.1 2824.8 2807.2 2789.5 2776.5 2768.7

α 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

α･Vdmax/Vud 0.609 0.395 0.219 0.289 0.347 0.349 0.299 0.203 0.087 0.074

判定 M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) 0.8 0.7 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0

設計せん断耐力：Vud(kN) 4379.8 4379.1 2613.8 2613.3 2612.5 2596.9 2583.3 2569.9 2562.2 2560.1

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･Vdmax/Vud 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

照査 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

破壊形態の推定検討結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答部材曲率：φd(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベルの照査結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号(要素番号) 3(59) 3(60) 3(61) 3(62) 3(63) 3(64) 3(65) 3(66) 3(67) 3(68)

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) 302.3 175.5 74.9 -39.6 -58.3 -59.1 -59.1 -47.2 -34.0 -18.8

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) 6739.5 6729.4 6715.0 -6697.6 -6676.6 -6655.7 -6622.5 -6590.3 -6563.8 -6549.0

Mdmax/Mm(またはMcud) 0.045 0.026 0.011 0.006 0.009 0.009 0.009 0.007 0.005 0.003

判定 Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない Mmに達していない

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) 140.8 113.2 88.7 56.2 29.6 8.8 16.5 20.7 22.6 22.6

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) 302.3 175.5 74.8 -39.6 -58.3 -58.8 -59.1 -47.2 -34.0 -18.8

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -9460.3 -9207.0 -8856.8 -8412.6 -7993.1 -7541.0 -7181.0 -6823.6 -6532.6 -6379.1

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) 2760.8 2752.9 2742.1 2729.0 2716.0 2702.7 2690.1 2679.1 2670.1 2665.2

α 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

α･Vdmax/Vud 0.061 0.049 0.039 0.025 0.013 0.004 0.007 0.009 0.010 0.010

判定 M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

設計せん断耐力：Vud(kN) 2558.1 2556.0 2553.6 2550.8 2548.1 2545.3 2542.6 2540.3 2538.4 2537.0

γi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

γi･Vdmax/Vud 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

照査 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

破壊形態の推定検討結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答部材曲率：φd(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

γi･φd/φ3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベル ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

損傷レベルの照査結果 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

総合的な照査結果 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

摘要



地盤区分 G3地盤, スペクトルⅠ,Ⅱ 大きいほう

応答値一覧表

解析ケース

No 1 2

名称 01_サンプル(V5)：RC橋脚L 01_サンプル(V5)：RC橋脚L_R12

αf 1.0 1.0

ρm 1.0 1.2

降伏点

初期降伏震度 Khy 0.292 0.289

全体系折曲点震度 Kheq 0.359 0.391

降伏変位 δeq(mm) 132.8 146.0

降伏個所 押込支持降伏 押込支持降伏

等価固有周期 Teq(sec) 1.217 1.222

復旧性

応答塑性率 μ 3.79 -----

最大応答変位 δmax(mm) 503.3 -----

最大応答震度 Khmax 0.430 -----

L1地震動 KhL1 0.357 -----

安全性

応答塑性率 μ 3.79 -----

最大応答変位 δmax(mm) 503.3 -----

最大応答震度 Khmax 0.430 -----



設計総括表（M-θ部材）

DL番号 1

タイトル（部位等） 壁式橋脚く体

破壊形態
せん断耐力

破壊形態の判定

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -9671.6

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) 36953.4

せん断スパン：La(m) 8.000

設計曲げ耐力時のせん断力：Vmu(kN) 4619.2

設計せん断耐力：Vud(kN) 18611.0

Vmu/Vud 0.248

判定 M破壊ﾓｰﾄﾞ

せん断破壊の照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) -----

γi -----

γi･Mdmax/Myd -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) 0.0

設計せん断耐力：Vud(kN) 18611.0

γi 1.00

γi･Vdmax/Vud 0.000

照査 OK

破壊形態の検討結果 OK

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 3

応答部材回転角：θd(rad) 0.049029

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -9671.6

損傷レベル１制限値：θ1(rad) 0.007235

損傷レベル２制限値：θ2(rad) 0.048086

損傷レベル３制限値：θ3(rad) 0.055981

γi 1.00

γi･θd/θ1 6.777

γi･θd/θ2 1.020

γi･θd/θ3 0.876

損傷レベル 3

損傷レベルの照査結果 OK

総合的な照査結果 OK

摘要



設計総括表（M-φ部材）

DL番号 2 3

タイトル（部位等） 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200

破壊形態
せん断耐力

MdmaxがMmに
達しているか否
かの判定
(※1)

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) 2375.1 1928.5

設計曲げ耐力：MmまたはMcud(kN･m) 6789.8 4686.8

Mdmax/Mm(またはMcud) 0.350 0.411

判定 Mmに達していない Mmに達していない

破壊形態の推定 設計せん断力：Vdmax(kN) 2341.9 673.5

Vdmax時の曲げモーメント：Md(kN･m) 2375.1 1928.5

Vdmax時の設計軸力(+ 引張，- 圧縮)：Nd(kN) -12238.4 4689.6

※1：『Mmに達している』場合は増分ステップ間で
Mmに到達した事を表します。表記は最大曲げモ
ーメント発生時の増分ステップの値です。よって
Mdmax/Mm≦1.0となります。また、『Mmに達して
いる』場合はMdmax時のせん断破壊の照査となり
ます。

設計せん断耐力：Vud(kN) 4612.4 2175.9

α 1.2 1.2

α･Vdmax/Vud 0.609 0.371

判定 M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる M破壊ﾓｰﾄﾞに準じる

せん断破壊の
照査

MdmaxがMydに
達しているか否
かの判定

設計曲げモーメント：Mdmax(kN･m) ----- -----

設計曲げ降伏耐力：Myd(kN･m) ----- -----

γi ----- -----

γi･Mdmax/Myd ----- -----

判定（損傷レベル１以内の確認の照査） ----- -----

せん断耐力の
照査

設計せん断力：Vdmax(kN) 0.8 0.5

設計せん断耐力：Vud(kN) 4379.8 2613.8

γi 1.00 1.00

γi･Vdmax/Vud 0.000 0.000

照査 OK OK

破壊形態の推定検討結果 OK OK

損傷レベル
損傷レベルの照査

損傷レベルの制限 2 2

応答部材曲率：φd(1/m) 0.002057 0.002124

応答軸力(+ 引張，- 圧縮)：N(kN) 3436.6 3476.1

損傷レベル１制限値：φ1(1/m) 0.003917 0.003910

損傷レベル２制限値：φ2(1/m) 0.052485 0.044839

損傷レベル３制限値：φ3(1/m) 0.052485 0.044839

γi 1.00 1.00

γi･φd/φ1 0.525 0.543

γi･φd/φ2 0.039 0.047

γi･φd/φ3 0.039 0.047

損傷レベル 1 1

損傷レベルの照査結果 OK OK

総合的な照査結果 OK OK

摘要



安全率一覧表

No 断面名称 破壊形態 せん断耐力 曲げ耐力 損傷レベル L1地震動 判定

1 壁式橋脚く体 0.248 0.000 ---- 0.876 0.935 OK

2 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc100 0.609 0.000 ---- 0.039 ---- OK

3 杭(φ1000)：帯鉄筋ctc200 0.371 0.000 ---- 0.047 ---- OK



杭基礎の照査

1.復旧性（性能レベル１）

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

要素
番号

構造解析
係数γa

設計鉛直力
Vd(kN)

設計鉛直
支持力 Rvd(kN)

構造物
係数γi

安全度
γi・Vd/Rvd

判定

1 0 7 1.0 1588.8 3037.5 1.0 0.523 OK

1 47 28 1.0 2288.7 3037.5 1.0 0.753 OK

1 47 49 1.0 3362.9 3037.5 1.0 1.107 NG

(2)設計引抜き抵抗力の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

要素
番号

構造解析
係数γa

設計引抜き力
Vd(kN)

設計引抜き抵
抗力 Rud(kN)

構造物
係数γi

安全度
γi・Vd/Rud

判定

1 47 7 1.0 -652.0 1983.6 1.0 0.329 OK

1 4 28 1.0 1588.7 1983.6 1.0 ---- ----

1 0 49 1.0 1588.8 1983.6 1.0 ---- ----

(3)水平変位の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

水平変位量
δd(mm)

設計限界値
δL(mm)

安全度δd/δL 判定

1 47 3 34.746 56.569 0.614 OK

(4)回転角の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

回転角
θd

(10-3rad)

設計限界値
θL(10-3rad)

安全度θd/θL 判定

1 47 3 6.502 10.000 0.650 OK

2.復旧性（性能レベル2）

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

要素
番号

構造解析
係数γa

設計鉛直力
Vd(kN)

設計鉛直
支持力 Rvd(kN)

構造物
係数γi

安全度
γi・Vd/Rvd

判定

1 0 7 1.0 1588.8 4552.2 1.0 0.349 OK

1 165 28 1.0 2504.1 4552.2 1.0 0.550 OK

1 165 49 1.0 3702.1 4552.2 1.0 0.813 OK

(2)水平変位の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

水平変位量
δd(mm)

設計限界値
δL(mm)

安全度δd/δL 判定

1 165 3 45.796 226.274 0.202 OK

(3)回転角の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

回転角
θ

d(10-3rad)

設計限界値
θL(10-3rad)

安全度θd/θL 判定

1 165 3 8.329 20.000 0.416 OK



3.安全性

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

要素
番号

構造解析
係数γa

設計鉛直力
Vd(kN)

設計鉛直
支持力 Ru(kN)

構造物
係数γi

安全度
γi・Vd/Ru

判定

1 0 7 1.0 1588.8 5500.6 1.0 0.289 OK

1 165 28 1.0 2504.1 5500.6 1.0 0.455 OK

1 165 49 1.0 3702.1 5500.6 1.0 0.673 OK

(2)水平変位の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

水平変位量
δd(mm)

設計限界値
δL(mm)

安全度δd/δL 判定

1 165 3 45.796 282.843 0.162 OK

(3)回転角の照査結果

照査
ケース

該当増分
ｽﾃｯﾌﾟ数

節点
番号

回転角
θd

(10-3rad)

設計限界値
θL(10-3rad)

安全度θd/θL 判定

1 165 3 8.329 30.000 0.278 OK


